
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LYHYT RAKENNUSTAPASELOSTE 

     
 

Yleistä Rakennus:  hirsirunkoinen 
 Vesikatto:  bitumihuopalaattaa 

Sisäseinät:  puurankainen paneliseinä  
Pesuhuoneiden seinät:  kivirakenteiset  

  
Ikkunat ja ovet Ikkunat:   3-kertainen MSEA-ikkuna (puu/alumiini)  

Asuntojen väliovet:  oksamäntyinen peiliovi, löylyhuoneen ovi lasia 
 Ulko-ovet:   valkoiseksi maalatut.  

Pääovet varustettu korttilukoilla/ pinkoodilukolla. 
 

Lattiapäällysteet Pohjakerros:   laatoitettu kauttaaltaan/ parketti 
Parven lattiat:   lautaparkettia 
Parven wc:   laatta 

 
Seinäpäällysteet Huoneet:  puupintaiset, lakatut  

Kosteat tilat:  laatoitetut, yläkerran wc maalattu  
Löylyhuoneiden seinät:  paneloitu (tervaleppä) 

 
Katot Huoneiden katot:  paneloitu 

Löylyhuoneen katto:  paneloitu (tervaleppä) 
 
 

Kalusteet Keittiökalusteet: näkyvät sivut valkotammiviilua 
kivitasot 

 Wc-tilat:   näkyvät sivut sileät, valkoiset 
Löylyhuoneiden lauteet: tervaleppää 
Takka:  laatoitettu 

 
Laitteet ja varusteet Keittiö:  jääkaappi/pakastin 

astianpesukone, integroitu  
keraaminen liesitaso 
erillisuuni 
mikro, liesikupu 
kahvikone 

Pukuhuone:  kuivauskaappi 
 

Lvis- työt Rakennuskohde liittyy alueen vesi-, viemäri- sekä sähköverkostoon.  
Asunnoissa on sähkösuunnitelmien mukaiset sähkö- antenni- ja puhelinpistorasiat.  

 
Lämmitysmuoto:  kaukolämpö 

lattialämmitys 
Ilmanvaihto: koneellinen, huoneistokohtainen varustettuna lämmön 

talteenotolla 
 
 
 Tämän rakennustapaselostuksen tiedot perustuvat 22.08.2018 suunnitteluvaiheen 

tietoihin. Rakennuttaja pidättää oikeuden perustelluista syistä vaihtaa edellä mainittuja 
materiaaleja/rakenteita vastaaviin tuotteisiin. 

 
 Lopulliset tiedot suunnitelmista selviävät kauppakirjan liiteaineistosta. 
 


